Cistenie vzduchotechniky v panelovych domoch.

Vetracie zariadenie na nttené vetranie a klimatizaciu v zmysle §3 ods.14 vyhld3ky Ministerstva
Zdravotnictva SR ¢. 259/2008 Z.z. , nesmie nepriaznivo ovplyvnit mikrobidlnu &istotu vzduchu

a v zmysle odseku 18 sa vetracie zariadenia musia udrZiavat vo vyhovujucom technickom stave,
pritom kontrola technického stavu vetracich zariadeni sa musi vykondvat v pravidelnych intervaloch,

o ¢om sa musia viest zaznamy.

Program ,Panel AIR”

Spolo¢nost CREACOM s.r.0. je jediny certifikovany a patentom chraneny realizétor programu Panel
AIR, ktory slizi ako systém na Cistenie vetracich potrubi vo vasom panelovom dome. ZaSkoleny team
spoloénosti ponuka kompletné sluzby ako aj samotné Cistenie. Vycistenim potrubi Vam spoloénost
zabezpedi odstranenie a7 98% nelistdt a ako dékaz ponuka videozabery.

Prvym krokom pri Udrzbe vetracich potrubi je revizia jeho stavu, zistenie miery znecistenia a navrh
opatreni k odstraneniu problémov. Do vetracieho potrubia sa zavadza inSpekéna kamera, pomocou
ktorej moZno monitorovat a vyhotovit zaznam o stave znecistenia potrubia.

Pomocou bariérovych balénov sa zaisti utesnenie Gseku potrubia, ktory sa disti zo strechy domu tak,
aby nedoslo k premiestfiovaniu kontaminantu do inych asti potrubného systému. Kontaminant

z Cisteného Useku je odsavany vykonnym extrakénym ventildtorom do zberného vaku. Pre dokladné
vycistenie potrubia sa pouZiva rotaéna kefa s pruznym hriadeflom. Po ukonceni istiacich prac,
nasledne pomocou in§pekénej kamery je mozné prekontrolovat Groven vycistenia.




